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KTM 990 /950* Adventure Parafango posteriore in materiale
composito
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DESCRIZIONE  E DATI TECNICI

DESCRIZIONE

Questo parafango è stato progettato e realizzato in modo da alleggerire, snellire, e migliorare 
l'estetica della parte posteriore della moto mantenendo inalterato il posizionamento degli indicatori 
di direzione ed evitando eccessive inclinazioni del piano targa. 
Con il pilota a bordo detta inclinazione si mantiene entro i 30° conformemente al codice della 
strada.
La lunghezza del pano portatarga è stata definita per potere ospitare anche un catadiottro; qualora
fosse ritenuta eccessiva è molto facile accorciare il tutto utilizzando un comune seghetto e 
rifinendo con carta abrasiva. 

Il livello di protettività rimane inalterato rispetto al prodotto originale

Viene realizzato in materiale composito polimerizzato sotto vuoto, utilizzando resina epossidica e 
fibra di carbonio con particolari rinforzi in feltro di Kevlar ove necessario 
La stratificazione è diversificata anche negli spessori a seconda delle zone allo scopo di 
ottimizzare il rapporto prestazioni / peso.

Il faro posteriore, con lente fumè, si avvale di 9+9 led (luce/stop) mentre un led supplementare 
viene usato per illuminare la targa. E' omologato UE
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Seguendo la nostra filosofia anche in questo caso il montaggio é semplificato al massimo; basta 
smontare tutto il gruppo parafango originale + faro e sostituirlo con il nostro dopo avere trapiantato 
gli indicatori di direzione.

La connessione elettrica del gruppo faro + luce targa avviene tramite un connettore pari 
all'originale già cablato; non è necessaria alcuna operazione di adattamento / saldatura. 
Resta invariata la connessione degli indicatori di direzione

Proponiamo due opzioni: 

1. Solo parafango rifinito e forato
2. Parafango rifinito e forato + faro posteriore cablato con connettore 

Altri accessori come piastra/cornice portatarga e catadiottro non sono compresi per la ragione che 
spesso sono già in possesso dell'utilizzatore.

Questo parafango viene acquistato, montato e usato sotto la responsabilità dell' utilizzatore, 
Landmark.works non è responsabile per ogni tipo di danno diretto o indiretto dovuto al suo utilizzo.

DATI TECNICI

• Realizzato in materiale composito polimerizzato sotto vuoto, utilizzando resina epossidica, 
fibra di carbonio e feltro in Kevlar

• Stratificazione differenziata per ottimizzare la resistenza agli urti in rapporto al peso, rinforzi
nelle zone più sollecitate

• Mantiene inalterata la protettività dell'originale
• Peso solo parafango circa 350g, completo di faro 450g
• Montaggio “plug &play”; nessuna operazione di adattamento necessaria sia a livello 

meccanico che elettrico.
• Faro posteriore stagno con led ad alta luminosità
• Connessione elettrica tramite connettore originale

• Questo parafango è stato progettato per ADV 990 e le immagini si riferiscono a ADV 990. 
Per il montaggio sugli ADV 950 sono necessarie alcune modifiche interne che vengono 
eseguite da noi. E' quindi necessario specificarlo in sede d'ordine.
Le due versioni non sono intercambiabili

Tutte le informazioni riportate sono soggette a variazioni senza preavviso
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